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11Abmessungen – Sender (Tx) und Empfänger (Rx)

Abmessungen in mmØ30,0

35,0

19,0

5,4

24 über die Abflachungen 
gemessen Ø26,0

7,5

1,0

4,0
1,0

7,5

Ansicht von der 
Sender- und 
Empfängerunterseite

3,0
4,0

A = 2 Gewindebohrungen, M3 x 8,0 mm tief

B = 2 Bohrungen für Passstifte, Ø2,0 mm x 

8,0 mm tief

C = Pneumatischer Steckanschluss, Ø3,0 

mm Kunststoffschlauch

D = Versorgungskabel, Ø6,0 mm 

E = Entlüftungsöffnung für das PassiveSeal. 

Nicht abdecken!

F = Verschlussschraube. Nicht entfernen!9,5 9,5
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12 Abmessungen – festverdrahtetes System

30,0

Ø30,0

8,0

Ø30,0
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13Abmessungen – festverdrahtetes System

Modell
Abmessungen

A B C D E F G H

F115 55,0 115,0 57,5 31,0 61,0 77,0 18,0 13,7

F115 (erhöht) 55,0 115,0 57,5 50,0 80,0 96,0 35,6 12,6

F145 85,0 145,0 72,5 31,0 61,0 77,0 20,4 24,5

F145 (erhöht) 85,0 145,0 72,5 50,0 80,0 96,0 37,5 25,0

F230 170,0 230,0 115,0 31,0 61,0 77,0 21,3 25,3

F230 (erhöht) 170,0 230,0 115,0 50,0 80,0 96,0 40,3 44,3

F300 240,0 300,0 150,0 31,0 61,0 77,0 21,4 25,4

F300 (erhöht) 240,0 300,0 150,0 50,0 80,0 96,0 40,4 44,4

Abmessungen in mm
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14 Abmessungen – System mit Steckverbindung
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15Abmessungen – System mit Steckverbindung

Modell
Abmessungen

A B C D E F G H

F115C 55,0 155,0 97,3 31,0 61,0 77,0 18,1 13,8

F115C (erhöht) 55,0 155,0 97,3 50,0 80,0 96,0 35,1 12,3

F145C 85,0 185,0 112,3 31,0 61,0 77,0 21,3 25,3

F145C (erhöht) 85,0 185,0 112,3 50,0 80,0 96,0 37,1 24,7

F230C 170,0 270,0 155,0 31,0 61,0 77,0 21,3 25,3

F230C (erhöht) 170,0 270,0 155,0 50,0 80,0 96,0 40,3 44,3

F300C 240,0 340,0 190,0 31,0 61,0 77,0 21,3 25,3

F300C (erhöht) 240,0 340,0 190,0 50,0 80,0 96,0 40,3 44,3

Abmessungen in mm
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16 Abmessungen – Montage-/Ausrichtplatte

Montage-/Ausrichtplatte

18,0

25
,0

5,0

27,5

41,5

55,0

30
,015

,0

Bohrung für M4-Schraube (3 Stück)

Sicht auf A

Abmessungen in mm
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17Abmessungen – Kabel mit Stecker

Gerader Stecker

Abmessungen in mm

90°-Stecker

30
,0

94,026,0

110,0

90,0

64,026,0

51,4

30
,0

10
,3
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18 Abmessungen – NC4-Einrichtwerkzeug

R = 18,75

21
,3

21
,3

11
,0

37,5
Abmessungen in mm Draft 1 26/01/18



19Spezifikationen

Anwendung Hochpräzise, schnelle, berührungslose Werkzeugeinstellung und 

-bruchkontrolle auf vertikalen und horizontalen Bearbeitungszentren 
aller Größen, Multitasking-Maschinen sowie Bearbeitungszentren in 
Gantry-Bauweise.

Wiederholgenauigkeit ±1,0 μm 2σ

NC4 pneumatische 

Versorgung

Festverdrahtetes System Luftschlauch Ø3,0 mm, Stecker-System 

Luftschlauch Ø4,0 mm, max. 6,0 bar. Die Druckluftversorgung zum 

NC4 muss der Luftgüteklasse 1.7.2 gemäß BS ISO 8573-1: 2010 

entsprechen.

Pneumatische Versorgung 

des Blasluftsystems

Luftschlauch Ø6,0 mm, max. 6,0 bar. Die Druckluftversorgung zum 

Blasluftsystem muss der Luftgüteklasse 2.9.4 gemäß BS ISO 8573-1: 

2010 entsprechen.

Lebensdauer Geprüft auf > 1 Million Ein-/Aus-Zyklen

Kabel Kabel mit 6 Adern plus Schirmung.  Jede Ader 18/0,1 isoliert.

Ø6,0 mm × 12,5 m.

Gewicht 450 g bis 2000 g je nach Konfiguration.

Stromaufnahme 

(einschließlich Interface)

120 mA bei 12 V DC, 70 mA bei 24 V DC

Schutzklasse IPX6 and IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013 

(IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013)

Betriebstemperatur +5 °C bis +55 °C 

Lagertemperatur -10 °C bis +70 °C
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